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ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ  
С ТЕФЛОНОВЫМ СЕДЛОМ 

»» Межфланцевое исполнение

»» DN 40–300 PN 16

Сделано в Финляндии
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ОСОБЕННОСТИ 
•	 Межфланцевое исполнение
•	 Установка между фланцами  

PN 16 или 10
•	 Полнопроходная конструкция
•	 Газо- и вакуумонепроницаемость

•	 Сменное седло, выполняющее функцию 
уплотнения штока, седла для диска и 
прокладки фланца

•	 Рабочая среда соприкасается только 
с диском и седлом

КОНСТРУКЦИЯ 

1.	 Монтажные фланцы по EN ISO 5211

2.	 Подшипник 

3.	 Невыпадающий шток

4.	 Квадратный присоединительный  
конец штока 

5.	 Неразъемный корпус 

6.	 Сферический диск 

7.	 Сменное седло 

8.	 Опорное кольцо 

9.	 Уплотнительные кольца круглого 
сечения 

10.	Заглушка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

►► Макс. рабочее давление:
-- DN 40–300	 16 бар

►► Макс. допустимое давление при закрытом затворе:
-- DN 40–300	 10 бар

►► Строительные длины по EN 558
►► Испытание на герметичность по EN 12266-1  
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Верхний 
фланец  

по ISO 5211
A B C D E G H J L M N O P Кг

40/50 F05+F07 232 97 121 105 14* 6 12 7 43 261 9 53 14* 3

65 F05+F07 250 106 130 125 14* 13 12 7 46 261 9 53 14* 4

80 F05+F07 269 115 140 140 14* 20 12 7 46 261 9 53 14* 4

100 F07 292 125 150 160 17 26 12 - 52 261 9 53 17 5

125 F07 310 130 163 190 17 36 12 - 56 261 9 53 17 6

150 F07 343 150 176 216 17 46 12 - 56 261 9 53 17 7

200 F10** 416 183 216 371 22 70 15 9 60 341 11 53 22 14

250 F10** 468 210 241 326 22 91 15 9 68 341 11 53 22 17

300 F10 547 250 275 376 22 111 15 - 78 341 11 53 22 28

	

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Момент для  
открывания (Н·м)  

при ΔP=10 бар
35 35 50 65 100 140 260 370 530

	

*  С адаптером 17 мм
** F07 по запросу

DN 40–300 PN 16

Конструктивное исполнение:	 межфланцевое
Управление:	 рукоятка 
	 привод
Номинальное давление:	 PN 16
Материалы:		  см. таблицу на странице 7
Макс. температура:	 см. таблицу на странице 7
Макс. давление при закрытом затворе: 	10 бар
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ПОВОРОТНЫЕ ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ СЕРИИ SL, ИСПОЛНЕНИЕ 
С РУЧНЫМ РЕДУКТОРНЫМ ПРИВОДОМ УПРАВЛЕНИЯ ROTORK

DN ROTORK A B C D E F G H K L M Кг
40/50 232-05 97 121 21 105 95 40 100 45 66 43 289 4

65 232-05 106 130 21 125 95 40 100 45 66 46 307 5
80 232-05 115 140 21 140 95 40 100 45 66 46 326 5

100 232-06 125 150 29 160 107 50 160 58 75 52 367 6
125 232-06 130 163 29 190 107 50 160 58 75 56 385 7
150 232-06 150 176 29 216 107 50 160 58 75 56 418 9
200 232-08 183 216 29 271 107 50 250 58 75 60 491 15
250 232-08 210 241 37 326 170 73 250 83 95 68 588 20
300 232-08 250 275 37 376 170 73 250 83 95 78 662 31
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ПОВОРОТНЫЕ ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ СЕРИИ SLT, ИСПОЛНЕНИЕ 
С ПНЕВМОПРИВОДОМ VALBIA

Большие типоразмеры по запросу

DN VAL82 DA A B C D E F H K G I Кг
50 DA 75 210 252 43 97 95 53 105 20 121 131 6
65 DA 75 210 261 46 106 95 53 125 20 130 131 7
80 DA 75 210 271 46 115 95 53 140 20 140 131 7

100 DA 85 241 295 52 125 106 59 160 20 150 145 8
125 DA 125 275 321 56 130 123 68 190 20 163 158 11
150 DA 115 333 368 56 150 137 73 216 30 176 192 14
200 DA 125 372 420 60 183 148 80 271 30 216 204 25
250 По запр.

300 По запр.

	

DN VAL82 SR A B C D E F H K G I Кг
50 SR 85 241 266 43 97 106 59 105 20 121 145 8
65 SR 85 241 275 46 106 106 59 125 20 130 145 9
80 SR 85 241 285 46 115 106 59 140 20 140 145 9

100 SR 115 333 342 52 125 137 73 160 30 150 192 17
125 SR 115 333 355 56 130 137 73 190 30 163 192 17
150 SR 125 372 380 56 150 148 80 216 30 176 204 22
200 SR 140 435 443 60 183 164 88 271 30 216 227 36

	

Двустороннего действия

Одностороннего действия
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Значения Kv                           

Значение Kv — расход воды через затвор в м3/ч. T=20 oC и ∆p=1 бар.

		             	 Угол открытия	

Кv [м3/ч]
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РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Код серии затворов
	 Межфланцевые				    SLT	

Ном. диаметр затвора DN 

Материал корпуса
	 Чугун				    V 			   EN-GJL-200

Материал диска	
	 Нержавеющая сталь				    H			   CF8M/1.4408
	
	 Материал с покрытием Halar		  T			   CF8M/1.4408

Материал седла (макс. t/oC)
	 Тефлон				    F			   150 oC

Материал штока
	 Нержавеющая сталь				    R			   AISI 329 
	
Рукоятка 
	 Рукоятка из чугуна для 				    K1			   DN 40–150
	 Рукоятка из чугуна для 				    K2			   DN 200–300
	 Рукоятка из стали для 				    P1			   DN 40–80
	 Рукоятка из стали для 				    P2			   DN 100–150
 

Верхний фланец по ISO 5211 
 
ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Красная эпоксидно-полиэфирная краска, RAL 3002

SLT    0100   V	 H    F    R    K1    07	

ПРИВОДЫ 
•	 Рукоятка или ручной редукторный привод управления
•	 Пневмопривод одно- или двустороннего действия
•	 Электропривод
•	 Гидропривод
•	 Резервный механизм ручного управления 

                                             
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
•	 Концевые выключатели (механические и индуктивные)
•	 Соленоидный клапан
•	 Пневматический или электропневматический позиционер
•	 Удлинитель штока 

                                  


